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SBK 3 Geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Buhar Kazanı Serisi

AKK-WTB 2 Geçişli, D Tipi, Su Borulu Buhar Kazanı Serisi

YSB 3 Geçişli, Yarım Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Buhar Kazanı Serisi

TFB 3 Geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Çift Külhanlı Buhar Kazanı Serisi

INDEX
KBB-E 2 Geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Karşı Basınçlı Buhar Kazanı Serisi

YHYB 2 Geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Buhar Kazanı + Su borulu Ön Ocaktan Oluşan Hibrit Buhar Kazanı Serisi

ELKBJ Silindirik, daldırma ısıtıcılı, Elektrikli Buhar Jeneratörü Serisi

KYK H Tek ya da Çoklu Sarımlı Spiral Boru Demetli, Silindirik Yatay, Kızgın Yağ Kazanı Serisi

KYK HLZ Helizoidal Sarımlı Boru Demetli, Dikey, Kızgın Yağ Kazanı Serisi

ETOH Borulu dolaşımlı, daldırma ısıtıcılı, Elektrikli Kızgın Yağ Kazanı Serisi

SKK 3 geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Sıcak Su Kazanı Serisi

YS 3 Geçişli, Yarım Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Sıcak Su Kazanı Serisi

HWB 2 geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Sıcak Su Kazanı + Su borulu Ön Ocaktan oluşan Hibrit Sıcak Su Kazanı Serisi

EHWB Silindirik, daldırma ısıtıcılı, Elektrikli Sıcak Su Kazanı Serisi

STK Su Soğutmalı, Alttan Beslemeli Stoker

WCVG Su Soğutmalı Titreşimli Izgara



İndex

0,5 Bar...20 bar

SBK
3 Geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu
Buhar Kazanı Serisi

Malzeme ve Kaynak Kalitesi

Standartlar, Sertifikasyon ve Belgelendirme

İzolasyon Malzemesi

Yakıt Türü

Basınçlı kısımlarda P265GH - P295GH - P355GH ( HI
- HII) kalite, EN10204 3.1 or EN10204 3.2 sertifikalı
kazan sacı ve basınca maruz kalmayan bölgelerde
S235JR çelik saclar takip edilen tasarım ve kalite
standartlarına uygun olarak kullanılmaktadır.

EN12953, EN13445-3, EN1090-2, EN3834-2, EN9712 standartları
kapsamında üretim yapılmakta olup, tüm modeller 2014/68/EU

direktifine göre alınmış CE belgesine sahiptir. (EAC, ASME, AD2000 HP0

W0 talep edilmesi durumunda ve maliyeti karşılığında temin

edilebilmektedir.) Akkaya A.Ş. ISO 9001:2015 KYS ye sahiptir. 

100 mm taşyünü üzerine PVC lamineli, minimum 0,7 mm galvaniz sac

Doğalgaz Biogas LPG LNG Dizel Fuel Oil Biofuel

EN10216-2 P235 kalite kazan boruları
kullanılmaktadır. 

İmalat standardına uygun, Ultrasonik, Sıvı
Penetrant, Manyetik Parçacık, Radyografik ve
Görsel test uygulanan kaynaklar, EN9606 ya göre
sertifikalı kaynakçılar tarafından
gerçekleştirilmektedir.



Model Maksimum Buhar Kapasitesi
(kg/h)

Maksimum Isıl Kapasite
(kcal/h)

Uzunluk 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Yükseklik 
(mm)

Ağırlık 
(kg)

*Fiyat 

SBK 8 320 200.000 2200 1500 1700 1350     10.623,17 USD 

SBK 10 400 250.000 2400 1500 1700 1400     11.360,28 USD 

SBK 15 600 375.000 2500 1900 2200 2350     15.694,15 USD 

SBK 20 800 500.000 3000 1900 2200 2700     16.743,95 USD 

SBK 30 1200 750.000 3200 2100 2400 3800     22.051,36 USD 

SBK 40 1600 1.000.000 3800 2100 2400 4350     23.905,42 USD 

SBK 50 2000 1.250.000 3900 2400 2700 5400     28.793,56 USD 

SBK 60 2400 1.500.000 4400 2400 2700 6200     31.503,46 USD 

SBK 70 2800 1.750.000 4900 2400 2700 6850     33.495,22 USD 

SBK 80 3200 2.000.000 4700 2400 2600 7300     36.004,25 USD 

SBK 90 3600 2.250.000 5200 2400 2600 7962     38.369,57 USD 

SBK 100 4000 2.500.000 5600 2400 2600 8573     39.522,36 USD 

SBK 125 5000 3.125.000 5100 2700 3100 11100     50.235,77 USD 

SBK 150 6000 3.750.000 5800 2700 3100 12500     55.222,91 USD 

SBK 175 7000 4.375.000 6500 3100 3300 15850     66.243,36 USD 

SBK 200 8000 5.000.000 7100 3100 3300 18700     72.644,75 USD 

SBK 250 10000 6.250.000 7000 3100 3400 19350     82.111,89 USD 

SBK 300 12000 7.500.000 8000 3100 3400 23000     91.570,98 USD 

SBK 350 14000 8.750.000 7700 3500 4100 27500   109.508,02 USD 

SBK 400 16000 10.000.000 8500 3500 4100 31050   119.045,61 USD 

SBK 450 18000 11.250.000 8700 3500 4100 33650   126.541,73 USD 

*Fiyatlar 8 bar çalışma basıncı ve izolasyonlu, brülörsüz ve aksesuarsız kazan gövdesi içindir. 
(Farklı çalışma basınçları ve aksesuar dahil paket sistemler için lütfen fiyat sorunuz)

* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyat Listesi   SBK 3 geçişli, Yatay, Silindirik, Alev Duman Borulu Buhar Kazanı Serisi



İndex

TFB
3 Geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Çift
Külhanlı Buhar Kazanı Serisi

Malzeme ve Kaynak Kalitesi

Standartlar, Sertifikasyon ve Belgelendirme

Basınçlı kısımlarda P265GH - P295GH - P355GH ( HI
- HII) kalite, EN10204 3.1 or EN10204 3.2 sertifikalı
kazan sacı ve basınca maruz kalmayan bölgelerde
S235JR çelik saclar takip edilen tasarım ve kalite
standartlarına uygun olarak kullanılmaktadır.

EN12953, EN13445-3, EN1090-2, EN3834-2, EN9712 standartları kapsamında
üretim yapılmakta olup, tüm modeller 2014/68/EU direktifine göre alınmış CE

belgesine sahiptir. (EAC, ASME, AD2000 HP0 W0 talep edilmesi durumunda

ve maliyeti karşılığında temin edilebilmektedir.) Akkaya A.Ş. ISO 9001:2015

KYS ye sahiptir. 

EN10216-2 P235 kalite kazan boruları
kullanılmaktadır. 

İmalat standardına uygun, Ultrasonik, Sıvı
Penetrant, Manyetik Parçacık, Radyografik ve
Görsel test uygulanan kaynaklar, EN9606 ya göre
sertifikalı kaynakçılar tarafından
gerçekleştirilmektedir.

İzolasyon Malzemesi

Yakıt Türü
100 mm taşyünü üzerine PVC lamineli, minimum 0,7 mm galvaniz sac

Doğalgaz Biogas LPG LNG Dizel Fuel Oil Biofuel

0,5 Bar...20 bar



Model Maksimum Buhar Kapasitesi
(kg/h)

Maksimum Isıl Kapasite
(kcal/h)

Uzunluk 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Yükseklik 
(mm)

Ağırlık 
(kg)

*Fiyat 

TFB 20 20000 12.500.000 7600 4000 4700 36000   171.596,12 USD 

TFB 22 22000 13.750.000 8400 4000 4700 40000   183.680,99 USD 

TFB 24 24000 15.000.000 7750 4300 5000 44000   208.456,67 USD 

TFB 25 25000 15.625.000 8250 4300 5000 46000   217.154,16 USD 

TFB 26 26000 16.250.000 8600 4300 5000 48000   223.501,96 USD 

TFB 28 28000 17.500.000 8800 4300 5000 52000   232.490,11 USD 

TFB 30 30000 18.750.000 9200 4300 5000 54000   246.578,69 USD 

*Fiyatlar 8 bar çalışma basıncı ve izolasyonlu, brülörsüz ve aksesuarsız kazan gövdesi içindir. 
(Farklı çalışma basınçları ve aksesuar dahil paket sistemler için lütfen fiyat sorunuz)

* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyat Listesi TFB 3 Geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Çift Külhanlı Buhar Kazanı Serisi



İndex

0,5 Bar...20 bar

KBB-E
2 Geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Karşı
Basınçlı Buhar Kazanı Serisi

Malzeme ve Kaynak Kalitesi

Standartlar, Sertifikasyon ve Belgelendirme

Basınçlı kısımlarda P265GH - P295GH - P355GH ( HI
- HII) kalite, EN10204 3.1 or EN10204 3.2 sertifikalı
kazan sacı ve basınca maruz kalmayan bölgelerde
S235JR çelik saclar takip edilen tasarım ve kalite
standartlarına uygun olarak kullanılmaktadır.

EN12953, EN13445-3, EN1090-2, EN3834-2, EN9712 standartları
kapsamında üretim yapılmakta olup, tüm modeller 2014/68/EU

direktifine göre alınmış CE belgesine sahiptir. (EAC, ASME, AD2000

HP0 W0 talep edilmesi durumunda ve maliyeti karşılığında temin

edilebilmektedir.) Akkaya A.Ş. ISO 9001:2015 KYS ye sahiptir. 

EN10216-2 P235 kalite kazan boruları
kullanılmaktadır. 

İmalat standardına uygun,

Ultrasonik, Sıvı Penetrant, Manyetik
Parçacık, Radyografik ve Görsel test
uygulanan kaynaklar, EN9606 ya
göre sertifikalı kaynakçılar tarafından
gerçekleştirilmektedir.

İzolasyon Malzemesi

Yakıt Türü
100 mm taşyünü üzerine PVC lamineli, minimum 0,7 mm galvaniz sac

Doğalgaz Biogas LPG LNG Dizel Fuel Oil Biofuel



Model Maksimum Buhar
Kapasitesi (kg/h)

Maksimum Isıl Kapasite
(kcal/h)

Uzunluk 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Yükseklik 
(mm)

Ağırlık 
(kg)

*Fiyat 

KBB 300 300 180.000 2000 1350 1590 1500     8.502,02 USD 

KBB 500 500 300.000 2500 1350 1590 1800     9.659,00 USD 

KBB 750 750 450.000 2750 1450 1660 2400   12.502,29 USD 

KBB 1000 1000 600.000 3350 1450 1660 2700   13.800,87 USD 

KBB 1250 1250 750.000 3400 1585 1960 3200   15.246,19 USD 

KBB 1500 1500 900.000 3700 1585 1960 3500   16.143,26 USD 

KBB 2000 2000 1.200.000 3250 2050 2260 4600   20.354,79 USD 

KBB 2500 2500 1.500.000 3800 2050 2260 5200   22.297,99 USD 

KBB 3000 3000 1.800.000 4400 2050 2260 6000   24.567,67 USD 

KBB 3500 3500 2.100.000 4250 2200 2420 7300   29.925,09 USD 

KBB 4000 4000 2.400.000 4850 2200 2420 8300   32.862,40 USD 

*Fiyatlar 8 bar çalışma basıncı ve izolasyonlu, brülörsüz ve aksesuarsız kazan gövdesi içindir. 
(Farklı çalışma basınçları ve aksesuar dahil paket sistemler için lütfen fiyat sorunuz)

* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyat Listesi KBB-E 2 Geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Karşı Basınçlı Buhar Kazanı Serisi



İndex

0,5 Bar...47 bar

AKK-WTB
2 Geçişli, D Tipi, Su Borulu Buhar Kazanı Serisi

Malzeme ve Kaynak Kalitesi

Standartlar, Sertifikasyon ve Belgelendirme

Basınçlı kısımlarda P265GH - P295GH - P355GH 

( HI - HII) kalite, EN10204 3.1 or EN10204 3.2

sertifikalı kazan sacı ve basınca maruz kalmayan
bölgelerde S235JR çelik saclar takip edilen tasarım
ve kalite standartlarına uygun olarak
kullanılmaktadır.

EN12952, EN13445-3, EN1090-2, EN3834-2, EN9712 standartları kapsamında üretim
yapılmakta olup, tüm modeller 2014/68/EU direktifine göre alınmış CE belgesine

sahiptir. (EAC, ASME, AD2000 HP0 W0 talep edilmesi durumunda ve maliyeti

karşılığında temin edilebilmektedir.) Akkaya A.Ş. ISO 9001:2015 KYS ye sahiptir. 

EN10216-2 P235 kalite kazan boruları
kullanılmaktadır. 

İmalat standardına uygun, Ultrasonik, Sıvı
Penetrant, Manyetik Parçacık, Radyografik ve
Görsel test uygulanan kaynaklar, EN9606 ya göre
sertifikalı kaynakçılar tarafından
gerçekleştirilmektedir.

İzolasyon Malzemesi

Yakıt Türü
100 mm taşyünü üzerine PVC lamineli, minimum 0,7 mm galvaniz sac

Doğalgaz Biogas LPG LNG Dizel Fuel Oil Biofuel



Model Maksimum Buhar
Kapasitesi (kg/h)

Maksimum Isıl
Kapasite
(kcal/h)

Uzunluk 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Yükseklik 
(mm)

Ağırlık 
(kg)

*Fiyat 

AKK-WTB 15 15000 9.000.000 6000 4000 4100 23000      261.709,14 USD 

AKK-WTB 20 20000 12.000.000 7000 4000 4100 26000      293.474,01 USD 

AKK-WTB 25 25000 15.000.000 8500 4000 4100 30000      366.056,33 USD 

AKK-WTB 30 30000 18.000.000 10000 4000 4100 36000      386.369,28 USD 

AKK-WTB 40 40000 24.000.000 11000 4000 4500 75000      416.722,51 USD 

AKK-WTB 50 50000 30.000.000 12000 4000 4500 81500      461.427,74 USD 

AKK-WTB 60 60000 36.000.000 10000 4500 5300 85500      474.516,22 USD 

AKK-WTB 70 70000 42.000.000 11500 4500 5300 94000      527.078,65 USD 

AKK-WTB 80 80000 48.000.000 12500 4500 5300 103500      587.878,37 USD 

AKK-WTB 90 90000 54.000.000 10000 6000 6500 149500      723.768,51 USD 

AKK-WTB 100 100000 60.000.000 11500 6000 6500 162500      815.119,06 USD 

AKK-WTB 110 110000 66.000.000 12500 6000 6500 177000      903.562,96 USD 

AKK-WTB 120 120000 72.000.000 14000 6000 6500 177000      994.430,71 USD 

*Fiyatlar 25 bar çalışma basıncı ve izolasyonlu, brülörsüz ve aksesuarsız kazan gövdesi içindir. 
(Farklı çalışma basınçları ve aksesuar dahil paket sistemler için lütfen fiyat sorunuz)

* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyat Listesi AKK-WTB 2 geçişli, D Tipi, Su Borulu Buhar Kazanı Serisi



İndex

0,5 Bar...5 bar

YSB
3 Geçişli, Yarım Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu
Buhar Kazanı Serisi

Malzeme ve Kaynak Kalitesi

Standartlar, Sertifikasyon ve Belgelendirme

Basınçlı kısımlarda P265GH - P295GH - P355GH ( HI
- HII) kalite, EN10204 3.1 or EN10204 3.2 sertifikalı
kazan sacı ve basınca maruz kalmayan bölgelerde
S235JR çelik saclar takip edilen tasarım ve kalite
standartlarına uygun olarak kullanılmaktadır.

EN12953, EN13445-3, EN1090-2, EN3834-2, EN9712 standartları kapsamında
üretim yapılmakta olup, tüm modeller 2014/68/EU direktifine göre alınmış

CE belgesine sahiptir. (EAC, ASME, AD2000 HP0 W0 talep edilmesi

durumunda ve maliyeti karşılığında temin edilebilmektedir.) Akkaya A.Ş.

ISO 9001:2015 KYS ye sahiptir. 

EN10216-2 P235 kalite kazan boruları
kullanılmaktadır. 

İmalat standardına uygun, Ultrasonik, Sıvı
Penetrant, Manyetik Parçacık, Radyografik ve
Görsel test uygulanan kaynaklar, EN9606 ya göre
sertifikalı kaynakçılar tarafından
gerçekleştirilmektedir.

İzolasyon Malzemesi

Yakıt Türü

100 mm taşyünü üzerine PVC lamineli, minimum 0,7 mm galvaniz sac

3000-7000 kcal/h ısıl kapasiteli ve min. 5 mm - max. 50 mm ebatlı,
Kömür, Pelet, Prina, Biokütle… v.b. katı yakıtlar



Model Maksimum Buhar
Kapasitesi (kg/h)

Maksimum Isıl
Kapasite
(kcal/h)

Uzunluk 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Yükseklik 
(mm)

Ağırlık 
(kg)

*Fiyat **Uygun Yakıcı 
Modelleri

YSB6 150 90.000 1700 1010 1600 1169     9.845,70 USD  STK1 

YSB8 200 120.000 2100 1010 1600 1412   10.269,69 USD  STK1 

YSB10 250 150.000 2050 1110 1680 1637   11.311,88 USD  STK1 

YSB15 375 225.000 1950 1210 1950 2075   13.661,58 USD  STK1 

YSB20 500 300.000 2370 1210 1950 2266   15.372,85 USD  STK1 

YSB25 625 375.000 2400 1410 2160 3118   17.670,20 USD  STK1 

YSB30 750 450.000 2700 1410 2160 3227   18.806,60 USD  STK1 

YSB40 1000 600.000 2600 1610 2300 4000   22.181,19 USD  STK2 

YSB50 1250 750.000 3050 1610 2300 4499   24.189,63 USD  STK2 veya WCVG1000 

YSB60 1500 900.000 2650 1810 2700 5780   28.893,26 USD  STK2 veya WCVG1500 

YSB70 1750 1.050.000 2950 1810 2700 5479   30.852,83 USD  STK2 veya WCVG1500 

YSB80 2000 1.200.000 3250 1810 2700 5977   32.144,41 USD  STK2 veya WCVG2000 

YSB90 2250 1.350.000 3250 2010 2860 8037   36.826,66 USD  STK2 veya WCVG2000 

YSB100 2500 1.500.000 3430 2010 2860 8210   38.321,55 USD  2xSTK2 veya WCVG2500 

YSB110 2750 1.650.000 3680 2010 2860 8360   40.264,99 USD  2xSTK2 veya WCVG2500 

YSB 120 3000 1.800.000 3930 2010 2860 8449   42.397,67 USD  2xSTK2 veya WCVG3000 

YSB 150 3750 2.250.000 4730 2010 2860 10650   47.948,71 USD  2xSTK2 veya WCVG4000 

*Fiyatlar 5 bar çalışma basıncı ve izolasyonlu, aksesuarsız kazan gövdesi içindir. 
** Uygun yakıcı modeli fiyatı liste fiyatlarına dahil olmayıp, tercih edilen konfigurasyona göre eklenmelidir.
(Farklı çalışma basınçları ve aksesuar dahil paket sistemler için lütfen fiyat sorunuz.)
* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyat Listesi YSB 3 Geçişli, Yarım Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Buhar Kazanı Serisi



İndex

0,5 Bar...20 bar

YHYB
2 Geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Buhar
Kazanı + Su borulu Ön Ocaktan Oluşan Hibrit Buhar
Kazanı Serisi

Malzeme ve Kaynak Kalitesi

Standartlar, Sertifikasyon ve Belgelendirme

Basınçlı kısımlarda P265GH - P295GH - P355GH ( HI
- HII) kalite, EN10204 3.1 or EN10204 3.2 sertifikalı
kazan sacı ve basınca maruz kalmayan bölgelerde
S235JR çelik saclar takip edilen tasarım ve kalite
standartlarına uygun olarak kullanılmaktadır.

EN12953, EN12952, EN13445-3, EN1090-2, EN3834-2, EN9712 standartları
kapsamında üretim yapılmakta olup, tüm modeller 2014/68/EU direktifine göre

alınmış CE belgesine sahiptir. (EAC, ASME, AD2000 HP0 W0 talep edilmesi

durumunda ve maliyeti karşılığında temin edilebilmektedir.) Akkaya A.Ş. ISO
9001:2015 KYS ye sahiptir. 

EN10216-2 P235 kalite kazan boruları
kullanılmaktadır. 

İmalat standardına uygun, Ultrasonik, Sıvı
Penetrant, Manyetik Parçacık, Radyografik ve
Görsel test uygulanan kaynaklar, EN9606 ya göre
sertifikalı kaynakçılar tarafından
gerçekleştirilmektedir.

İzolasyon Malzemesi

Yakıt Türü

100 mm taşyünü üzerine PVC lamineli, minimum 0,7 mm galvaniz sac

3000-7000 kcal/h ısıl kapasiteli ve min. 5 mm - 

max. 50 mm ebatlı, Kömür, Pelet, Prina, Biokütle… v.b.

katı yakıtlar



Model
Maksimum
Buhar

Kapasitesi
(kg/h)

Maksimum Isıl
Kapasite
(kcal/h)

Uzunluk 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Yükseklik 
(mm)

Ağırlık 
(kg)

*Fiyat **Uygun Yakıcı 
Modelleri

YHYB500 500 300.000 4500 1750 2750 6000     26.318,87 USD  STK1 veya WCVG500 

YHYB1000 1000 600.000 5500 1850 3000 7500     32.933,92 USD  STK1 veya WCVG1000 

YHYB1500 1500 900.000 6000 2160 3110 9800     42.681,70 USD  STK1 veya WCVG1500 

YHYB2000 2000 1.200.000 7500 2160 3110 11500     48.828,53 USD  STK3 veya WCVG2000 

YHYB2500 2500 1.500.000 8850 2160 3310 13750     55.617,33 USD  STK3 veya WCVG2500 

YHYB3000 3000 1.800.000 8500 2610 3600 18000     72.177,07 USD  STK3 veya WCVG3000 

YHYB3500 3500 2.100.000 9000 2610 3600 19500     75.736,92 USD  STK4 veya WCVG3500 

YHYB4000 4000 2.400.000 9500 2610 3600 20600     79.264,29 USD  STK4 veya WCVG4000 

YHYB5000 5000 3.000.000 9500 2810 3750 27750   105.302,93 USD  2xSTK3 veya WCVG5000 

YHYB6000 6000 3.600.000 10100 2810 3750 30100   114.706,83 USD  2xSTK4 veya WCVG6000 

YHYB7000 7000 4.200.000 10900 2810 3750 32700   119.934,18 USD  2xSTK4 veya WCVG7000 

YHYB8000 8000 4.800.000 12100 3200 3950 39300   140.322,48 USD  2xSTK4 veya WCVG8000 

YHYB10000 10000 6.000.000 13200 3200 3950 45300   158.019,79 USD 
 3xSTK4 veya
WCVG10000 

YHYB12000 12000 7.200.000 16250 3200 4950 53800   180.853,64 USD 
 3xSTK4 veya
WCVG12000 

YHYB14000 14000 8.400.000 18450 3200 4950 60500   212.306,76 USD 
 4xSTK4 veya
WCVG14000 

YHYB16000 16000 9.600.000 17000 3600 5250 70000   240.147,04 USD 
 5xSTK4 veya
WCVG16000 

YHYB18000 18000 10.800.000 18300 3600 5250 75500   257.565,61 USD 
 5xSTK4 veya
WCVG18000 

YHYB20000 20000 12.000.000 18000 3800 5750 82000   284.317,12 USD 
 6xSTK4 veya
WCVG20000 

*Fiyatlar 8 bar çalışma basıncı ve izolasyonlu, aksesuarsız kazan gövdesi içindir.
** Uygun yakıcı modeli fiyatı liste fiyatlarına dahil olmayıp, tercih edilen
konfigurasyona göre eklenmelidir.

(Farklı çalışma basınçları ve aksesuar dahil paket sistemler için lütfen fiyat sorunuz.)
* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyat Listesi YHYB 2 Geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Buhar Kazanı 
+ Su Borulu Ön Ocaktan Oluşan Hibrit Buhar Kazanı Serisi



İndex

0,5 Bar...20 bar

ELKBJ
Silindirik, daldırma ısıtıcılı, Elektrikli
Buhar Jeneratörü Serisi

Malzeme ve Kaynak Kalitesi

Standartlar, Sertifikasyon ve Belgelendirme

Basınçlı kısımlarda P265GH - P295GH - P355GH ( HI
- HII) kalite, EN10204 3.1 or EN10204 3.2 sertifikalı
kazan sacı ve basınca maruz kalmayan bölgelerde
S235JR çelik saclar takip edilen tasarım ve kalite
standartlarına uygun olarak kullanılmaktadır.

EN12953, EN13445-3, EN1090-2, EN3834-2, EN9712 standartları kapsamında üretim
yapılmakta olup, tüm modeller 2014/68/EU direktifine göre alınmış CE belgesine

sahiptir. (EAC, ASME, AD2000 HP0 W0 talep edilmesi durumunda ve maliyeti

karşılığında temin edilebilmektedir.) Akkaya A.Ş. ISO 9001:2015 KYS ye sahiptir. 

Karbon çelik veya paslanmaz çelik
flanşlı CR-Ni alaşımlı, yüksek kaliteli
ısıtıcı rezistanslar, sistem tasarım
gereklerine uygun olarak
kullanılmaktadır

İmalat standardına uygun, Ultrasonik, Sıvı
Penetrant, Manyetik Parçacık, Radyografik ve
Görsel test uygulanan kaynaklar, EN9606 ya göre
sertifikalı kaynakçılar tarafından
gerçekleştirilmektedir.

İzolasyon Malzemesi

Yakıt Türü

100 mm taşyünü üzerine PVC lamineli,
minimum 0,7 mm galvaniz sac

Elektrik (230/400/690 V, 3 Ph, 50/60 Hz)



Model Maksimum Buhar
Kapasitesi (kg/h)

Maksimum
  Kurulu Güç (kW)

Uzunluk 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Yükseklik 
(mm)

**Ağırlık
(kg)

*Fiyat 

ELKBJ06 6 4,2 850 850 850 166       5.606,42 USD 

ELKBJ30 30 21 1060 1060 1440 213       7.207,58 USD 

ELKBJ50 50 36 1100 1100 1900 275       7.781,58 USD 

ELKBJ75 75 54 1100 1100 1900 275       8.133,65 USD 

ELKBJ100 100 72 1250 1250 1900 275       8.345,22 USD 

ELKBJ125 125 90 1250 1250 2200 415     10.352,35 USD 

ELKBJ150 150 108 1250 1250 2200 415     12.070,56 USD 

ELKBJ200 200 144 1350 1350 2200 415     13.313,48 USD 

ELKBJ250 250 180 1700 1700 2350 833     16.684,73 USD 

ELKBJ300 300 215 1700 1700 2350 940     19.181,04 USD 

ELKBJ400 400 288 1700 1700 2350 940     21.055,40 USD 

ELKBJ500 500 360 1700 1700 2350 940     23.203,97 USD 

ELKBJ750 750 540 2000 2000 2500 1770     35.981,08 USD 

ELKBJ1000 1000 720 2000 2000 2500 1770     38.845,34 USD 

ELKBJ1250 1250 882 2000 2000 2150 3400     53.068,64 USD 

ELKBJ1500 1500 1050 2000 2000 2150 3400     58.721,95 USD 

ELKBJ2000 2000 1392 2300 2300 2350 4900     76.349,14 USD 

ELKBJ2500 2500 1740 3000 2100 2450 4900     89.949,01 USD 

ELKBJ3000 3000 2160 3200 2100 2450 5300   104.987,86 USD 

ELKBJ4000 4000 2880 3600 2600 3000 7200   135.993,25 USD 

ELKBJ5000 5000 3600 3800 2600 3000 7400   163.547,16 USD 

ELKBJ6000 6000 4320 4000 2600 3000 7600   175.248,44 USD 

ELKBJ8000 8000 5760 4200 2600 3000 7900   211.802,15 USD 

ELKBJ10000 10000 7200 4400 2600 3000 8100   246.536,31 USD 

*Fiyatlar 8 bar çalışma basıncı, izolasyonlu, aksesuarsız, karbon çelik kazan gövdesi ve rezistansları içindir.
Standart konfigurasyonda bir sistem için kontrol panosu fiyata dahildir. 

(Farklı çalışma basınçları, paslanmaz çelik sistemler ve aksesuar dahil paket sistemler için fiyat sorunuz.)
**Rezistans ağırlıkları dahil değildir.
* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyat Listesi ELKBJ Silindirik, daldırma ısıtıcılı, Elektrikli Buhar Jeneratörü Serisi



İndex

Yakıt Türü

Maksimum Yağ Çıkış Sıcaklığı: 300°C

KYK H
Tek ya da Çoklu Sarımlı Spiral Boru Demetli,
Silindirik Yatay, Kızgın Yağ Kazanı Serisi

Malzeme ve Kaynak Kalitesi

Standartlar, Sertifikasyon ve Belgelendirme

Basınçlı kısımlarda P265GH - P295GH - P355GH 

( HI - HII) kalite, EN10204 3.1 or EN10204 3.2 sertifikalı
kazan sacı ve basınca maruz kalmayan bölgelerde
S235JR çelik saclar takip edilen tasarım ve kalite
standartlarına uygun olarak kullanılmaktadır.

EN12952, EN13445-3, EN1090-2, EN3834-2, EN9712 standartları kapsamında üretim
yapılmakta olup, tüm modeller 2014/68/EU direktifine göre alınmış CE belgesine

sahiptir. (EAC, ASME, AD2000 HP0 W0 talep edilmesi durumunda ve maliyeti

karşılığında temin edilebilmektedir.) Akkaya A.Ş. ISO 9001:2015 KYS ye sahiptir. 

İmalat standardına uygun, Ultrasonik, Sıvı Penetrant,
Manyetik Parçacık, Radyografik ve Görsel test
uygulanan kaynaklar, EN9606 ya göre sertifikalı
kaynakçılar tarafından gerçekleştirilmektedir.

EN10216-2 P235 kalite kazan boruları kullanılmaktadır. 

İzolasyon Malzemesi
25 mm seramik battaniye ve 100 mm taşyünü üzerine PVC lamineli,
minimum 0,7 mm galvaniz sac

Doğalgaz Biogas LPG LNG Dizel Fuel Oil Biofuel



Model Maksimum
  Isıl Kapasite (kcal/h)

Minumum
Yağ debisi

(ΔT 20°C için) (m³/h)

Uzunluk 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Yükseklik 
(mm)

Ağırlık 
(kg)

*Fiyat 

KYKH300 258.000 35 1950 1950 1350 1400     10.397,78 USD 

KYKH500 500.000 50 2250 2250 1600 2500     14.297,11 USD 

KYKH750 750.000 75 2700 2700 1750 3000     17.982,19 USD 

KYKH1000 1.000.000 100 3000 3000 1800 3500     21.390,81 USD 

KYKH1250 1.250.000 130 3200 3200 2000 3800     24.933,57 USD 

KYKH1500 1.500.000 160 3800 3800 2100 4200     28.236,72 USD 

KYKH1750 1.750.000 185 4100 4100 2100 4700     30.454,14 USD 

KYKH2000 2.000.000 210 4300 4300 2200 5000     33.592,14 USD 

KYKH2500 2.500.000 260 4700 4700 2400 5200     38.360,90 USD 

KYKH3000 3.000.000 300 4800 4800 2450 5400     41.923,34 USD 

KYKH3500 3.500.000 370 4000 4000 2900 5600     50.242,80 USD 

KYKH4000 4.000.000 420 4300 4300 3000 5800     55.514,24 USD 

KYKH4500 4.500.000 475 6000 6000 2900 6000     84.393,95 USD 

KYKH5000 5.000.000 525 6400 6400 2900 6200     89.726,46 USD 

KYKH5500 5.500.000 580 5100 5100 3300 6400   101.622,07 USD 

KYKH6000 6.000.000 630 5300 5300 3400 6600   109.273,62 USD 

KYKH6500 6.500.000 685 5500 5500 3400 6800   114.234,71 USD 

KYKH7000 7.000.000 735 5700 5700 3500 7000   123.234,89 USD 

KYKH7500 7.500.000 790 5850 5850 3550 7300   131.200,25 USD 

*Fiyatlar 6 bar çalışma basıncı ve izolasyonlu, brülörsüz ve aksesuarsız kazan gövdesi içindir. 
(Farklı çalışma basınçları ve aksesuar dahil paket sistemler için lütfen fiyat sorunuz)

* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyat Listesi KYK H Tek ya da Çoklu Sarımlı Spiral Boru Demetli, Silindirik Yatay, Kızgın Yağ Kazanı Serisi



İndex

Yakıt Türü

Maksimum Yağ Çıkış Sıcaklığı: 300°C

KYK HLZ
Helizoidal Sarımlı Boru Demetli, Dikey, Kızgın
Yağ Kazanı Serisi

Malzeme ve Kaynak Kalitesi

Standartlar, Sertifikasyon ve Belgelendirme

Basınçlı kısımlarda P265GH - P295GH -

P355GH ( HI - HII) kalite, EN10204 3.1 or
EN10204 3.2 sertifikalı kazan sacı ve basınca
maruz kalmayan bölgelerde S235JR çelik
saclar takip edilen tasarım ve kalite
standartlarına uygun olarak kullanılmaktadır.

EN12952, EN13445-3, EN1090-2, EN3834-2, EN9712 standartları kapsamında üretim
yapılmakta olup, tüm modeller 2014/68/EU direktifine göre alınmış CE belgesine

sahiptir. (EAC, ASME, AD2000 HP0 W0 talep edilmesi durumunda ve maliyeti

karşılığında temin edilebilmektedir.) Akkaya A.Ş. ISO 9001:2015 KYS ye sahiptir. 

İmalat standardına uygun, Ultrasonik, Sıvı
Penetrant, Manyetik Parçacık,
Radyografik ve Görsel test uygulanan
kaynaklar, EN9606 ya göre sertifikalı
kaynakçılar tarafından
gerçekleştirilmektedir.

EN10216-2 P235 kalite kazan boruları
kullanılmaktadır.

İzolasyon Malzemesi
25 mm seramik battaniye ve 100 mm taşyünü üzerine PVC lamineli,
minimum 0,7 mm galvaniz sac

Sıvı/Gaz Yakıt Uygulamaları için: Doğalgaz, Biogas, LPG, LNG, Dizel, Fuel Oil,  Biofuel

Katı Yakıt uygulamaları için: 3000-7000 kcal/h ısıl kapasiteli ve 

min. 5 mm - max. 50 mm ebatlı, Kömür, Pelet, Prina, Biokütle… v.b. katı yakıtlar



Model

Sıvı/Gaz Yakıt
için

  Maksimum
Isıl Kapasite

(kcal/h)

Sıvı Gaz Yakıt
için

  Minumum Yağ
debisi

(ΔT 20°C için)
(m³/h)

Katı Yakıt
için

Maksimum
Isıl

Kapasite
(kcal/h)

Katı Yakıt
için

Minumum
  Yağ debisi

(ΔT 20oC
için) (m³/h)

Uzunluk
(mm)

Genişlik
(mm)

Yükseklik
(mm)

Ağırlık (kg) *Fiyat
**Uygun
Yakıcı
Modelleri

KYKHLZ 20-10 200.000 20 100.000 18 2000 2000 1750 1500     21.803,64 USD  STK1  

KYKHLZ 25-12 250.000 30 125.000 18 2000 2000 2000 1700     24.066,59 USD  STK1  

KYKHLZ 50-25 500.000 55 250.000 50 2500 2500 2000 2750     32.697,13 USD  STK1 

KYKHLZ 75-37 750.000 80 375.000 70 2750 2750 2250 3000     36.391,45 USD  STK1 

KYKHLZ 100-50 1.000.000 110 500.000 100 2750 2750 2700 3800     44.636,57 USD  STK2 

KYKHLZ 125-62 1.250.000 130 625.000 100 3400 3400 2250 4300     52.931,21 USD  STK2 

KYKHLZ 150-75 1.500.000 160 750.000 100 3400 3400 2500 4700     57.987,38 USD  STK2 

KYKHLZ 200-100 2.000.000 210 1.000.000 120 3400 3400 2750 5100     63.023,18 USD  STK3 

KYKHLZ 250-125 2.500.000 180 1.250.000 130 4600 4600 3000 5800     79.603,65 USD  STK3 

KYKHLZ 300-150 3.000.000 205 1.500.000 160 5600 5600 3250 6500     95.292,20 USD  STK3 

KYKHLZ 350-175 3.500.000 240 1.750.00 180 5600 5600 3500 7500   104.837,39 USD  2xSTK3 

KYKHLZ 400-200 4.000.000 280 2.000.000 205 6400 6400 3700 8500   115.144,99 USD  2xSTK3 

KYKHLZ 500-250 5.000.000 350 2.500.000 260 6400 6400 4400 10000   134.914,39 USD  2xSTK3 

KYKHLZ 750-375 7.500.000 510 3.750.000 400 6400 6400 5900 14000   172.454,70 USD  3xSTK3 

*Fiyatlar 6 bar çalışma basıncı ve izolasyonlu, brülörsüz ve aksesuarsız kazan gövdesi içindir. 
** Uygun yakıcı modeli fiyatı liste fiyatlarına dahil olmayıp, tercih edilen konfigurasyona göre eklenmelidir.
(Farklı çalışma basınçları ve aksesuar dahil paket sistemler için lütfen fiyat sorunuz)
* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyat Listesi KYK HLZ Helizoidal Sarımlı Boru Demetli, Dikey, Kızgın Yağ Kazanı Serisi



İndex

Yakıt Türü

Maksimum Yağ Çıkış Sıcaklığı: 300°C

ETOH
Borulu dolaşımlı, daldırma ısıtıcılı, Elektrikli
Kızgın Yağ Kazanı Serisi

Malzeme ve Kaynak Kalitesi

Standartlar, Sertifikasyon ve Belgelendirme

Basınçlı kısımlarda P265GH - P295GH
- P355GH ( HI - HII) kalite, EN10204 3.1

veya EN10204 3.2 sertifikalı kazan sacı
ve basınca maruz kalmayan
bölgelerde S235JR çelik saclar takip
edilen tasarım ve kalite standartlarına
uygun olarak kullanılmaktadır.

EN12953, EN13445-3, EN1090-2, EN3834-2, EN9712 standartları kapsamında üretim
yapılmakta olup, tüm modeller 2014/68/EU direktifine göre alınmış CE belgesine

sahiptir. (EAC, ASME, AD2000 HP0 W0 talep edilmesi durumunda ve maliyeti

karşılığında temin edilebilmektedir.) Akkaya A.Ş. ISO 9001:2015 KYS ye sahiptir. 

Karbon çelik veya
paslanmaz çelik flanşlı 
CR-Ni alaşımlı, yüksek kaliteli
ısıtıcı rezistanslar, sistem
tasarım gereklerine uygun
olarak kullanılmaktadır

İmalat standardına uygun,

Ultrasonik, Sıvı Penetrant, Manyetik
Parçacık, Radyografik ve Görsel
test uygulanan kaynaklar, EN9606

ya göre sertifikalı kaynakçılar
tarafından gerçekleştirilmektedir.

EN10216-2 P235 TC1 kalite kazan
boruları kullanılmaktadır.

İzolasyon Malzemesi
25 mm seramik battaniye ve 100 mm taşyünü üzerine PVC lamineli,
minimum 0,7 mm galvaniz sac

Elektrik (230/400/690 V, 3 Ph, 50/60 Hz)



Model
Maksimum Isıl
Kapasite

  (kW)

Minumum Yağ
Debisi

(ΔT 20°C için)
(m³/h)

Uzunluk (mm) Genişlik (mm)
Yükseklik

(mm)
**Ağırlık

(kg)
*Fiyat

ETOH25 25 3 2.100 500 800 298       7.217,37 USD 

ETOH50 50 5 2.100 500 1.050 357       8.898,27 USD 

ETOH100 100 10 2.100 750 1.050 490     12.304,41 USD 

ETOH150 150 16 2.100 750 1.300 656     16.007,01 USD 

ETOH200 200 21 2.540 1.100 1.600 1.059     22.115,71 USD 

ETOH300 300 30 2.540 1.100 2.050 1.424     29.639,06 USD 

ETOH500 500 50 4.250 1.100 1.600 1.777     44.941,53 USD 

ETOH750 750 75 4.250 1.100 2.050 2.339     60.528,85 USD 

ETOH1000 1.000 100 4.250 1.100 2.500 2.630     75.143,98 USD 

ETOH1500 1.500 160 4.250 1.550 2.530 3.631   108.857,21 USD 

ETOH2000 2.000 210 4.600 1.350 3.120 3.760   134.342,08 USD 

ETOH2500 2.500 260 4.600 1.950 3.120 4.661   162.475,55 USD 

ETOH3000 3.000 300 4.600 1.950 3.210 5.451   204.552,90 USD 

ETOH3500 3.500 350 4.600 2.550 3.210 6.253   239.486,04 USD 

ETOH4000 4.000 420 4.600 2.550 3.210 6.932   267.926,95 USD 

ETOH5000 5.000 525 4.600 2.550 3.825 8.315   334.192,22 USD 

*Fiyatlar 6 bar çalışma basıncı ,izolasyonlu, aksesuarsız, karbon çelik kazan gövdesi ve rezistansları içindir.
Standart konfigurasyonda bir sistem için kontrol panosu fiyata dahildir. 
(Farklı çalışma basınçları, paslanmaz çelik sistemler ve aksesuar dahil paket sistemler için fiyat sorunuz.)
**Rezistans ağırlıkları dahil değildir.
* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyat Listesi ETOH Borulu dolaşımlı, daldırma ısıtıcılı, Elektrikli Kızgın Yağ Kazanı Serisi



İndex

Yakıt Türü

SKK
3 geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu
Sıcak Su Kazanı Serisi

Malzeme ve Kaynak Kalitesi

Standartlar, Sertifikasyon ve Belgelendirme

Basınçlı kısımlarda P265GH - P295GH - P355GH 

(HI - HII) kalite, EN10204 3.1 or EN10204 3.2

sertifikalı kazan sacı ve basınca maruz kalmayan
bölgelerde S235JR çelik saclar takip edilen
tasarım ve kalite standartlarına uygun olarak
kullanılmaktadır.

EN12953, EN13445-3, EN1090-2, EN3834-2, EN9712 standartları kapsamında üretim
yapılmakta olup, tüm modeller 2014/68/EU direktifine göre alınmış CE belgesine

sahiptir. (EAC, ASME, AD2000 HP0 W0 talep edilmesi durumunda ve maliyeti

karşılığında temin edilebilmektedir.) Akkaya A.Ş. ISO 9001:2015 KYS ye sahiptir. 

EN10216-2 P235 kalite kazan boruları
kullanılmaktadır. 

İmalat standardına uygun, Ultrasonik, Sıvı
Penetrant, Manyetik Parçacık, Radyografik ve
Görsel test uygulanan kaynaklar, EN9606 ya
göre sertifikalı kaynakçılar tarafından
gerçekleştirilmektedir.

İzolasyon Malzemesi
100 mm taşyünü üzerine PVC lamineli, minimum 0,7 mm galvaniz sac

0,5 Bar...20 bar

Doğalgaz Biogas LPG LNG Dizel Fuel Oil Biofuel



Model
Maksimum Isıl
Kapasite
(kcal/h)

Minimum Su Debisi
(ΔT 20°C için) 

(m³/h)
Uzunluk (mm) Genişlik (mm)

Yükseklik
(mm)

Ağırlık (kg) *Fiyat

SKK 8 200.000 10 1900 1150 1500 1350       8.492,98 USD 

SKK 10 250.000 13 2150 1150 1500 1450       8.853,52 USD 

SKK 15 375.000 19 2450 1400 1750 2350     11.828,92 USD 

SKK 20 500.000 25 3050 1400 1750 2800     12.971,88 USD 

SKK 30 750.000 38 2950 1750 2100 4400     17.819,63 USD 

SKK 40 1.000.000 50 3650 1750 2100 5250     20.193,40 USD 

SKK 50 1.250.000 63 3650 1950 2300 6700     23.669,25 USD 

SKK 60 1.500.000 75 4200 1950 2300 7500     26.136,48 USD 

SKK 70 1.750.000 88 4750 1950 2300 8250     28.350,19 USD 

SKK 80 2.000.000 100 4600 2200 2550 10550     32.895,47 USD 

SKK 90 2.250.000 113 5050 2200 2550 11350     35.368,55 USD 

SKK 100 2.500.000 125 5450 2200 2550 12100     37.309,02 USD 

SKK 125 3.125.000 157 5100 2400 2850 14050     43.319,98 USD 

SKK 150 3.750.000 188 5850 2400 2850 15580     48.025,34 USD 

SKK 175 4.375.000 219 6300 2600 3050 20650     59.078,51 USD 

SKK 200 5.000.000 250 7000 2600 3050 22700     63.863,52 USD 

SKK 250 6.250.000 313 7300 2750 3250 26450     74.848,76 USD 

SKK 300 7.500.000 375 8450 2750 3250 30250     84.389,41 USD 

SKK 350 8.750.000 438 7650 3150 3700 36150   100.285,87 USD 

SKK 400 10.000.000 500 8500 3150 3700 39900   108.893,43 USD 

SKK 450 11.250.000 563 8950 3150 3700 41200   116.342,02 USD 

**SKK 500 12.500.000 625 9700 3150 3700 44650   123.799,19 USD 

*Fiyatlar 6 bar çalışma basıncı ve izolasyonlu, brülörsüz ve aksesuarsız kazan gövdesi içindir. 
** SKK500 model kazan çift külhanlı olarak üretilmektedir.
(Farklı çalışma basınçları ve aksesuar dahil paket sistemler için lütfen fiyat sorunuz)

* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyat Listesi SKK 3 geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Sıcak Su Kazanı Serisi



İndex

Yakıt Türü

YS
3 Geçişli, Yarım Silindirik, Yatay, Alev Duman
Borulu Sıcak Su Kazanı Serisi

Malzeme ve Kaynak Kalitesi

Standartlar, Sertifikasyon ve Belgelendirme

Basınçlı kısımlarda P265GH - P295GH - P355GH (

HI - HII) kalite, EN10204 3.1 or EN10204 3.2

sertifikalı kazan sacı ve basınca maruz kalmayan
bölgelerde S235JR çelik saclar takip edilen
tasarım ve kalite standartlarına uygun olarak
kullanılmaktadır.

EN12952, EN12953, EN13445-3, EN1090-2, EN3834-2, EN9712 standartları
kapsamında üretim yapılmakta olup, tüm modeller 2014/68/EU direktifine göre

alınmış CE belgesine sahiptir. (EAC, ASME, AD2000 HP0 W0 talep edilmesi

durumunda ve maliyeti karşılığında temin edilebilmektedir.) Akkaya A.Ş. ISO
9001:2015 KYS ye sahiptir. 

EN10216-2 P235 kalite kazan boruları
kullanılmaktadır.

İmalat standardına uygun,Ultrasonik, Sıvı
Penetrant, Manyetik Parçacık, Radyografik ve
Görsel test uygulanan kaynaklar, EN9606 ya
göre sertifikalı kaynakçılar tarafından
gerçekleştirilmektedir.

İzolasyon Malzemesi
100 mm taşyünü üzerine PVC lamineli, minimum 0,7 mm galvaniz sac

3000-7000 kcal/h ısıl kapasiteli ve min. 5 mm - max. 50 mm ebatlı,
Kömür, Pelet, Prina, Biokütle… v.b. katı yakıtlar

0,5 Bar...4 bar



Model
Maksimum Isıl
Kapasite
  (kcal/h)

Minimum Su
Debisi

(ΔT 20°C için)
(m³/h)

Uzunluk (mm)
Genişlik

(mm)
Yükseklik

(mm)
Ağırlık 

(kg)
*Fiyat **Uygun Yakıcı Modelleri

YS6 60.000 3 1700 960 1400 800     6.030,81 USD  STK1 

YS8 80.000 4 2100 960 1400 950     6.286,95 USD  STK1 

YS10 100.000 5 2050 1060 1480 1050     7.365,15 USD  STK1 

YS15 150.000 8 1950 1160 1750 1400     9.969,03 USD  STK1 

YS20 200.000 10 2370 1160 1750 1650   11.192,97 USD  STK1 

YS25 250.000 13 2400 1360 1900 2100   13.762,52 USD  STK1 

YS30 300.000 15 2700 1360 1900 2350   14.442,70 USD  STK1 

YS40 400.000 20 2600 1560 2040 3000   17.579,59 USD  STK2 

YS50 500.000 25 3050 1560 2040 3500   19.161,93 USD  STK2  

YS60 600.000 30 2650 1760 2460 3900   23.505,34 USD  STK2  

YS70 700.000 35 2950 1760 2460 4350   25.131,50 USD  STK2  

YS80 800.000 40 2950 1760 2460 4850   26.781,57 USD  STK2 veya WCVG1000 

YS90 900.000 45 3250 1960 2460 5500   30.611,48 USD  STK2 veya WCVG1500 

YS100 1.000.000 50 3430 1960 2570 6300   31.963,82 USD  2xSTK2 veya WCVG1500 

YS110 1.100.000 55 3680 1960 2570 6650   35.023,17 USD  2xSTK2 veya WCVG1500 

YS120 1.200.000 60 3930 1960 2570 7000   36.518,63 USD  2xSTK2 veya WCVG2000 

YS150 1.500.000 75 4730 1960 2570 10650   40.741,04 USD  2xSTK2 veya WCVG2500 

YS200 2.000.000 100 5750 2100 3350 15000   48.902,21 USD   STK4 veya WCVG3500

YS250 2.500.000 125 7000 2100 3500 10650   55.188,54 USD   2xSTK3 veya WCVG5000

*Fiyatlar 4 bar çalışma basıncı ve izolasyonlu, aksesuarsız kazan gövdesi içindir. 
** Uygun yakıcı modeli fiyatı liste fiyatlarına dahil olmayıp, tercih edilen konfigurasyona göre eklenmelidir.
(Farklı çalışma basınçları ve aksesuar dahil paket sistemler için lütfen fiyat sorunuz.)

* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyat Listesi YS 3 Geçişli, Yarım Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Sıcak Su Kazanı Serisi



İndex

Yakıt Türü

HWB
2 geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Sıcak Su Kazanı
+ Su borulu Ön Ocaktan oluşan Hibrit Sıcak Su Kazanı Serisi

Malzeme ve Kaynak Kalitesi

Standartlar, Sertifikasyon ve Belgelendirme

Basınçlı kısımlarda P265GH - P295GH - P355GH (

HI - HII) kalite, EN10204 3.1 or EN10204 3.2

sertifikalı kazan sacı ve basınca maruz kalmayan
bölgelerde S235JR çelik saclar takip edilen
tasarım ve kalite standartlarına uygun olarak
kullanılmaktadır.

EN12952, EN12953, EN13445-3, EN1090-2, EN3834-2, EN9712

standartları kapsamında üretim yapılmakta olup, tüm modeller

2014/68/EU direktifine göre alınmış CE belgesine sahiptir. (EAC,

ASME, AD2000 HP0 W0 talep edilmesi durumunda ve maliyeti

karşılığında temin edilebilmektedir.) Akkaya A.Ş. ISO 9001:2015 KYS
ye sahiptir. 

EN10216-2 P235 kalite kazan boruları
kullanılmaktadır. 

İmalat standardına uygun,Ultrasonik, Sıvı
Penetrant, Manyetik Parçacık, Radyografik ve
Görsel test uygulanan kaynaklar, EN9606 ya
göre sertifikalı kaynakçılar tarafından
gerçekleştirilmektedir.

İzolasyon Malzemesi
100 mm taşyünü üzerine PVC lamineli, minimum 0,7

mm galvaniz sac

3000-7000 kcal/h ısıl kapasiteli ve min. 5 mm -

max. 50 mm ebatlı, Kömür, Pelet, Prina, Biokütle…

v.b. katı yakıtlar

0,5 Bar...20 bar



Model
Maksimum Isıl
Kapasite
  (kcal/h)

Minimum Su
Debisi

(ΔT 20°C için)
(m³/h)

Uzunluk
(mm)

Genişlik
(mm)

Yükseklik
(mm)

Ağırlık
(kg)

*Fiyat Uygun
  Yakıcı Modelleri

HWB750 633.900 32 6000 2160 3110 9800     38.318,48 USD  STK1 veya WCVG1500 

HWB1000 854.400 43 7500 2160 3110 11500     42.934,40 USD  STK3 veya WCVG2000 

HWB1250 1.100.800 55 8850 2160 3310 13750     48.177,70 USD  STK3 veya WCVG2500 

HWB1750 1.511.600 76 8500 2610 3600 18000     61.992,98 USD  STK3 veya WCVG3000 

HWB2000 1.736.000 87 9000 2610 3600 19500     64.287,60 USD  STK4 veya WCVG3500 

HWB2250 1.946.200 98 9500 2610 3600 20600     66.550,99 USD  STK4 veya WCVG4000 

HWB3000 2.634.200 132 9500 2810 3750 27750     87.846,36 USD  2xSTK3 veya WCVG5000 

HWB3500 3.021.800 151 10100 2810 3750 30100     93.062,62 USD  2xSTK4 veya WCVG6000 

HWB4000 3.538.500 177 10900 2810 3750 32700     97.045,48 USD  2xSTK4 veya WCVG7000 

HWB4750 4.088.500 205 12100 3200 3950 39300   114.603,71 USD  2xSTK4 veya WCVG8000 

HWB6000 5.101.600 255 13200 3200 3950 45300   126.514,38 USD  3xSTK4 veya WCVG10000 

HWB7000 6.113.600 306 16250 3200 4950 53800   143.751,79 USD  3xSTK4 veya WCVG12000 

HWB8000 7.178.100 359 18450 3200 4950 60500   169.037,20 USD  4xSTK4 veya WCVG14000 

HWB9000 8.025.400 402 17000 3600 5250 70000   191.419,50 USD  5xSTK4 veya WCVG16000 

HWB10000 9.024.800 452 18300 3600 5250 75500   203.243,87 USD  5xSTK4 veya WCVG18000 

HWB11000 10.037.090 502 18000 3800 5750 82000   223.383,65 USD  6xSTK4 veya WCVG20000 

*Fiyatlar 6 bar çalışma basıncı ve izolasyonlu, aksesuarsız kazan gövdesi içindir.
** Uygun yakıcı modeli fiyatı liste fiyatlarına dahil olmayıp, tercih edilen konfigurasyona göre eklenmelidir.
(Farklı çalışma basınçları ve aksesuar dahil paket sistemler için lütfen fiyat sorunuz.)

* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyat Listesi HBW 2 geçişli, Silindirik, Yatay, Alev Duman Borulu Sıcak Su Kazanı + Su
borulu Ön Ocaktan oluşan Hibrit Sıcak Su Kazanı Serisi



İndex

Yakıt Türü

EHWB
Silindirik, daldırma ısıtıcılı, Elektrikli 
Sıcak Su Kazanı Serisi

Malzeme ve Kaynak Kalitesi

Standartlar, Sertifikasyon ve Belgelendirme

Basınçlı kısımlarda P265GH - P295GH - P355GH (

HI - HII) kalite, EN10204 3.1 or EN10204 3.2

sertifikalı kazan sacı ve basınca maruz kalmayan
bölgelerde S235JR çelik saclar takip edilen
tasarım ve kalite standartlarına uygun olarak
kullanılmaktadır.

EN12953, EN13445-3, EN1090-2, EN3834-2, EN9712 standartları
kapsamında üretim yapılmakta olup, tüm modeller 2014/68/EU

direktifine göre alınmış CE belgesine sahiptir. (EAC, ASME, AD2000

HP0 W0 talep edilmesi durumunda ve maliyeti karşılığında temin

edilebilmektedir.) Akkaya A.Ş. ISO 9001:2015 KYS ye sahiptir. 

Karbon çelik veya paslanmaz çelik
flanşlı CR-Ni alaşımlı, yüksek kaliteli
ısıtıcı rezistanslar, sistem tasarım
gereklerine uygun olarak
kullanılmaktadır

İmalat standardına uygun, Ultrasonik, Sıvı
Penetrant, Manyetik Parçacık, Radyografik ve
Görsel test uygulanan kaynaklar, EN9606 ya
göre sertifikalı kaynakçılar tarafından
gerçekleştirilmektedir.

İzolasyon Malzemesi
50 mm taşyünü üzerine PVC lamineli, minimum 0,7 mm
galvaniz sac

Elektrik (230/400/690 V, 3 Ph, 50/60 Hz)

0,5 Bar...20 bar



Model
Maksimum Isıl
Kapasite

  (kW)

Minumum Su
debisi

(ΔT 20°C için)
(m³/h)

Uzunluk
(mm)

Genişlik (mm) Yükseklik (mm) **Ağırlık (kg) *Fiyat 

EHWB25 25 1 1500 500 700 210       5.502,27 USD 

EHWB50 50 2 1500 700 900 320       6.652,68 USD 

EHWB100 100 4 1600 800 1000 440       8.689,63 USD 

EHWB120 120 5 1700 800 1000 450     10.765,37 USD 

EHWB150 150 6 1700 900 1100 560     10.648,75 USD 

EHWB200 200 9 1800 1000 1200 680     13.284,61 USD 

EHWB250 250 11 2300 1000 1200 800     16.185,01 USD 

EHWB300 300 13 2000 1100 1300 900     20.152,01 USD 

EHWB350 350 15 2300 1100 1300 910     21.703,95 USD 

EHWB400 400 17 2500 1200 1400 1200     25.718,90 USD 

EHWB450 450 19 2600 1200 1400 1250     27.232,77 USD 

EHWB500 500 22 2800 1200 1400 1350     28.358,98 USD 

EHWB600 600 26 2800 1400 1600 1550     32.518,56 USD 

EHWB700 700 30 3000 1400 1600 1700     33.997,52 USD 

EHWB800 800 34 3200 1400 1600 1950     41.734,52 USD 

EHWB900 900 39 2900 1600 1800 2050     45.129,04 USD 

EHWB1000 1.000 43 3100 1600 1800 2200     50.923,65 USD 

EHWB1250 1.250 54 3600 1600 1800 2500     58.722,18 USD 

EHWB1500 1.500 65 3300 1800 2000 2700     66.407,74 USD 

EHWB2000 2.000 86 3500 2000 2200 3600     85.664,77 USD 

EHWB2500 2.500 108 4000 2000 2200 4300     97.527,90 USD 

EHWB3000 3.000 129 4500 2200 2400 4800   116.854,95 USD 

EHWB3500 3.500 151 4600 2200 2400 5000   129.286,01 USD 

EHWB4000 4.000 172 5000 2200 2400 5400   149.019,86 USD 

EHWB4500 4.500 194 5400 2200 2400 6100   169.743,68 USD 

EHWB5000 5.000 215 4900 2400 2600 6200   194.405,13 USD 

*Fiyatlar 6 bar çalışma basıncı ve izolasyonlu, aksesuarsız, karbon çelik kazan gövdesi ve rezistansları içindir.
Standart konfigurasyonda bir sistem için kontrol panosu fiyata dahildir. 
(Farklı çalışma basınçları, paslanmaz çelik sistemler ve aksesuar dahil paket sistemler için lütfen fiyat sorunuz.)
**Rezistans ağırlıkları dahil değildir.
* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyat Listesi EHWB Silindirik, daldırma ısıtıcılı, Elektrikli Sıcak Su Kazanı Serisi



İndex

Yakıt Özellikleri

STK
Su Soğutmalı, Alttan Beslemeli Stoker

Malzeme Özellikleri
Yanma haznesi, yüksek ısıya dayanıklı, krom
alaşımlı, döküm malzemeden imal edilmiştir.

Yakıt besleme ve kül çekme
helezonları kalın ve dolu şafttan imal
edilmiştir.

Maks.Nem: 30%(Tam ve verimli bir yanmanın
gerçekleşmesi için, yakıtın transferi sırasında biriken ve
yapışan yakıt parçaları olmamalıdır.)

Yakıt parçası boyut aralığı: 5 mm-50 mm

Yoğunluk aralığı: 200 – 700 kg/m³

Alt Isıl Değer (LHV):Min. 3000 kcal/kg – Maks. 7500

kcal/kg 

Kül Oranı: Yakıtın kimyasal bileşimi ve kül oranı, cüruf
oluşumuna sebebiyet vermeyecek şekilde olmalıdır. Kül
erime sıcaklığı 1000°C nin üzeride olmalıdır. Normal bir
çalışma için kül miktarı %10 - %15 aralığını geçmemelidir. 



Model Tip Yanma Haznesi 
Ölçüleri Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Ağırlık (kg) *Fiyat 

STK1 Tekli 650x600 3700 830 1000       9.998,63 USD 

STK2 Tekli 650x830 3950 830 1100     11.392,01 USD 

STK3 İkiz 2x650x830 3500 1700 1500     19.017,25 USD 

STK4 İkiz 2x790x1000 3700 1700 1700     21.523,46 USD 

Fiyat Listesi STK Su Soğutmalı, Alttan Beslemeli Stoker

*Fiyatlara yakıt bunkeri, birincil hava fanı ve pnömatik damper, ikincil hava fanı, yakıt seviye sensörü,
 iki kademeli otomatik yakıt besleme kontrolü, otomatik ateşleme sistemi, otomatik kül çekme sistemi 
ve termostatic yangın söndürme vanası dahildir.  

* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.



İndex

Yakıt Özellikleri

WCVG
Su Soğutmalı Titreşimli Izgara

Malzeme Özellikleri
Izgara birincil hava giriş delikleri bulunan kazan su borularından imal
edilmektedir.Izgara sisteminin ısıyla temas eden yüzeyleri yüksek ısıya
dayanıklı refrakter malzeme ile kaplanmıştır.Soğutma suyu
sirkülasyonu kesme vanaları ile donatılmış esnek hortumlarla
sağlanmaktadır.

Yakıt besleme ve kül çekme helezonları kalın ve dolu şafttan imal edilmiştir.

Maks.Nem:  30%(Tam ve verimli bir yanmanın
gerçekleşmesi için, yakıtın transferi sırasında biriken ve
yapışan yakıt parçaları olmamalıdır.)

Yakıt parçası boyut aralığı: 5 mm-50 mm

Yoğunluk aralığı: 200 – 700 kg/m³
Alt Isıl Değer (LHV):Min. 3000 kcal/kg – Maks. 7500

kcal/kg 

Kül Oranı: Yakıtın kimyasal bileşimi ve kül oranı, cüruf
oluşumuna sebebiyet vermeyecek şekilde olmalıdır. Kül
erime sıcaklığı 1000°C nin üzeride olmalıdır. Normal bir
çalışma için kül miktarı %10 - %15 aralığını geçmemelidir. 



Model Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)
Yaklaşık Ağırlık

  (kg) 
*Fiyat 

WCVG500 1700 3000 1000 1100     24.905,99 USD 

WCVG1000 1700 3000 1000 1100     25.798,02 USD 

WCVG1500 2200 3000 1400 1900     27.206,80 USD 

WCVG2000 2750 3000 1400 2350     27.738,80 USD 

WCVG2500 3100 3000 1400 2750     34.235,77 USD 

WCVG3000 3900 3650 1600 4500     41.192,77 USD 

WCVG3500 3900 3650 1600 4500     41.192,77 USD 

WCVG4000 3900 3650 1600 4500     41.192,77 USD 

WCVG5000 6000 3800 2100 7750     59.073,09 USD 

WCVG6000 6000 3800 2100 7750     59.768,33 USD 

WCVG7000 6000 3800 2100 7750     60.353,25 USD 

WCVG8000 7000 4000 2400 8500     74.495,96 USD 

WCVG10000 7500 4000 2400 9100     81.894,08 USD 

WCVG12000 7500 4400 2400 10000     85.293,49 USD 

WCVG14000 8700 4400 2400 11750     95.815,87 USD 

WCVG16000 8700 4700 2500 13000   114.282,20 USD 

WCVG18000 9200 4700 2500 13750   119.715,41 USD 

WCVG20000 9200 4900 2500 14500   127.949,93 USD 

Fiyat Listesi WCVG Su Soğutmalı Titreşimli Izgara

*Fiyatlara yakıt bunkeri, birincil hava fanı ve pnömatik damper, ikincil hava fanı, yakıt seviye sensörü,
 iki kademeli otomatik yakıt besleme kontrolü, otomatik ateşleme sistemi, otomatik kül çekme sistemi 
ve termostatic yangın söndürme vanası dahildir.  

* AKKAYA A.Ş. Ölçü ve özellikleri ihbar etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
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